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CASQUE JSP EVO VISTALENS®
DUALSWITCH™ VENTILE

CASQUE DE SECURITE JAUNE/FUME

P Description du produit P Caractéristiques et avantages

Casque JSP EVO VISTALens® Dualswitch™ Jaune e Légereté : Le casque EVO VitaLens® est 1éger et

ventilé en ABS avec sur-lunette intégrée, bandes compact avec seulement 620 g.

réflectrices CR2, anti-buée et anti-rayures KN est un ¢ Confort : Une crémaillere ajustable, Un harnais en

équipement de protection individuelle catégorie 2 terylene a 6 points & une basane Chamlon™ pour un

concu pour offrir une double protection a la fois confort sans égal.

pour la téte et les yeux, offrant ainsi une solution « Classe optique I: Ce casque offre une qualité optique

ratique et polyvalente pour les travailleurs exposés o U : w. | .
pratiq POV P P élevée grace a sa classe optique 1, ce qui signifie qu'il
a des risques potentiels. . . 3 i
offre une vision claire et nette sans aucune déformation.

. . . ¢ Sans déformation de la vision: Les surlunettes intégrées
Le casque de protection combine la technologie

casque-surlunettes EVO® Vista® et le systeme de dans ce casque sont conc¢ues pour offrir une vision sans

jugulaire innovant Dualswitch™qui permet de déformation.

passer en un mouvement de la norme EN397 (pour
le travail au sol) a 'EN12492 (pour le travail en

hauteur).

Lunettes de vue : Compatible avec les lunettes de vue, le
casque EVO® VISTAlens® Dualswitch™ permet a
I'utilisateur de porter ses lunettes correctrices sans
risquer de les abimer.

Protection UV 2: Le Casque JSP EVO® VISTAlens®
ventilé offre une protection contre les rayons
ultraviolets de niveau 2 (UV 2).

Protection fiable contre les chocs électriques: Le Casque
offre une protection fiable contre les chocs électriques
jusqu'a AC 1000V ou DC 15000V.

Travail en hauteur : Réglage de la force nécessaire pour
le relachement de la jugulaire a plus de 500 Newtons
pour répondre a la norme du travail en hauteur

EN12492. Cela empéche le casque de tomber en cas de
chute.

Travail au sol : Réglage de la force nécessaire pour le
relachement de la jugulaire a 150 -250 Newtons Cela
répond a la norme EN397 pour éviter I'étranglement.
Joint facial en TPR : Le joint facial en thermoplastique
assure une bonne étanchéité entre le visage et la sur-
lunette pour une meilleure protection contre les éclats

et pour un confort au porté
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P Caractéristiques et avantages

e Entierement ajustable : Des bras pivotants
permettent de baisser et remonter la sur-lunette
EVO®VISTAlens® sans efforts. Avec un simple
mouvement, le porteur peut trouver 'inclinaison
optimale avec ses lunettes de vue.

e Réflectivité CR2: Fabriqué avec un matériau
réfléchissant de grande intensité, le CR2 offre en
moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par
rapport a des vétements réfléchissants classiques.

¢ Cellule de sécurité : La cellule de sécurité
protege le porteur d’éclats qui pourraient
s’introduire entre la lunette et le crane. Le porteur
est également protégé en cas de choc sur la sur-
lunette qui ne pourra pas atteindre le crane et
causer des blessures.

e Calotte en ABS robuste : La casque EVO Vista se
caractérise par une calotte en ABS extrémement
robuste concue pour une protection supérieure.

¢ Doublure PPE: Le liner robuste en polypropylene
expansé (PPE) assure une atténuation des chocs
hors pair, offrant une protection contre les chocs
latéraux, avant et arriere, selon les exigences de la
norme EN12492
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P Caractéristique Technique

Tour de téte : 53 - 64 cm

Revétement des verres résistant aux rayures
Poids : 620 g

Réglage en largeur : Fermeture rotative
Couleur : jaune

Matériau verres : Polycarbonate

Visiere : Micro / Capot fumé

Résistance a I'impact : 100 Joules

Résistance aux chocs latéraux: 25 Joules
Protection contre les projections de métal fondu
(MM)

Protection contre la déformation latérale
Propriétés du casque Isolation électrique : EN
50365 - 1000V

Température Maximale : + 50°C
Température Minimale: -40°C

Calotte en ABS : Oui

Doublure PPE: Oui

Recyclable : Calotte

Textile : Harnais

Ventilation : Oui

Ajustement de la profondeur : Harnais 3D
Serrage crémaillere: Oui
Jugulaire 4 points DualSwitch montée (conforme
aux normes EN12492 et EN397) : Monté
Fentes universelles pour accessoires : Oui
Option réfléchissante : Monté

BSI Kitemark : Oui

Identification des verres : 2C-1,2 JSP 1 FTKN

Longueur oculaire : 9cm
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P Applications

Ce casque de sécurité peut étre utilisé dans une variété
d'environnements de travail ou la protection de la téte

et des yeux est essentielle, tels que :

Industries de la construction et de la fabrication
(Risque des chutes d'objets, des projections de débris,
etc.), Travaux de maintenance et de réparation
(Risques liés a I'intervention sur des équipements ou
des installations potentiellement dangereux.) et

Secteur de I'énergie (Risques électriques sont élevés).

P Normes

EN 12492
EN 397
EN 50365
EN 166
EN 170
ANSI 787.1
ANSI/ISEA 789.1 Type I
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