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ENSEMBLE DÉTECTEUR O2 MK9
DÉTECTION FIXE

Ensemble détecteur O2 MK9 est un ensemble prêt à

l’emploi et complet contenant un capteur Mk9 O2 avec

écran, une unité centrale Mk9 pour afficher les valeurs

mesurées, un avertisseur sonore/feu à éclats, le câblage

et la signalisation.

Il est caractérisé par une durée de vie prolongée du

capteur, une précision accrue dans la mesure de

l’oxygène (O2) et une fonctionnalité intégrée

d’enregistrement des données.

Notre capteur d’O2 optique utilise la même technologie

d’auto-étalonnage éprouvée que nous utilisons depuis

plusieurs années dans nos capteurs de CO2.

Détecteur O2 Mk9 + unité centrale Mk9 + avertisseur
sonore/feu à éclats à DEL + câble
d’alimentation/communication de 10 m +
alimentation + verrou enfichable + câble de
signalisation de 5 m + 1 connecteur RJ45 1‐1 + 1
connecteur RJ45 1‐2 + manuel + signalisation d’unité
centrale + signalisation de A/F.

Alimentation : 24V CC

Consommation électrique : <30 mA

Connexions de câblage : RJ 45

Interface numérique : Port série RS485 MODBUS

Sorties : 2 sorties transistorisées 24 V CC, min 1 mA

Affichage : Graphique 128x64, rétroéclairé

Signal sonore – puissance : 76 dBa (1m) max.

Principe de fonctionnement : FB-optique

Plage de mesure du O2 : 0-25 % vol.

Précision du O2 : <2% FC

Température ambiante : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F).

Utilisation intérieure uniquement.

Signification des témoins 

Vert : Fonctionnement

Jaune : Anomalie

Rouge : Alarme (<19,5% O2)

Indications sonores

Bips : Anomalie

Continu : Alarme

Dimensions (LxHxP) : 90 x 161 x 38 mm 

Étanchéité : IP54


